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Ⅰ. 實驗目的

Ⅱ. 實驗設備

Ⅲ. 背景資料

Ⅳ. 實驗方法

Ⅴ. 實驗步驟

Ⅵ. 實驗記錄

請完成在實驗步驟內指定的十三項記錄。
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Ⅶ. 問題與討論

注意：請針對問題中每一項目回答，並避免引述「太」多資料。

1. 使用過大的Private IP Space會有壞處嗎？

2. IP Masquerade在將某一個封包由intranet送至Internet時，如何轉換private IP address？而在該封包的反向封包(如ACK或是遠端server的反應)由Internet送至此intranet時如何將destination IP address轉換成正確的private IP，使該台client可以收到？

3. 為什麼用戶端IP最好使用2～249？

4. 為什麼使用Win98連接我們的Samba伺服器會一直說密碼錯誤，可是使用Win95卻不會有問題？

5. 在設定完PPP後，也可以正常運作，但是除了root外一般使用者卻不行撥接上網，要如何解決？此外要如何在Console模式（非X-Window環境）下啟動撥接上網？

6. 要如何讓Linux一開機就自動撥接上網呢？

7. 在每次開機之後，IP Forwarding Table內的Rule都會被清掉，我們可以將指令加在何處，使以後在開機後會自動載入？

8. 在這個實驗中，Kernel在編譯時需要打開那一些功能才可以順利完成這一些實驗。

9. 在最近新版的Kernel中對於網路結構做了變動，在IP Masquerade方面需要使用IP Chains來設定，請詳述IP Chains的使用方法？（您可以參考在HOWTO下面的文章）

10. 自問自答。(可以是您在操作所遇到的問題並解決的方法，或是新的啟示和想法)
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