網路實體連結

與

主從架構軟體設定

實驗報告

參與人員：

報告撰寫者：
Ⅰ. 實驗目的

Ⅱ. 實驗設備

Ⅲ. 背景資料

Ⅳ. 實驗方法

Ⅴ. 實驗步驟

Ⅵ. 實驗記錄

	記錄
	內容

	1

（不亮、綠、黃？）
	U
	V
	X
	Y
	Z

	
	
	
	
	
	

	2

（不亮、綠、黃？）
	U
	V
	X
	Y
	Z

	
	
	
	
	
	

	3

（Cross與否）
	甲
	乙
	丙
	丁
	戊

	
	
	
	
	
	

	4

（甲乙丙丁戊）=
	（UVXYZ），（VXUZY）……..？


Ⅶ. 問題與討論

注意：請針對問題中每一項目回答，並避免引述「太」多資料。

1. 請解釋 [記錄1,2] 的結果。
2. 請簡單說明您推論 [記錄3] 的過程，並解釋 [記錄4] 的結果。

3. 若有一個公司的建築物，原已採用Cat 5的8P雙絞線作為其網路線材，現在有意要從Ethernet升級到Fast Ethernet，您會建議他施工的步驟是？
4. 在雙工模式下兩站對傳，throughput可以達到非常高；但是若兩站欲透過hub用雙工對傳，會與其他站相碰撞。試提出一個解決的辦法。

5. 在綜合背景資料中第三部分（雙絞線接頭）的知識後，按照下表的Spec製作出一條網路線，測試後連同實驗報告一同交回。

	項目
	要求

	線材
	Category 5

	接頭
	8P

	所能承載速度
	100Mbps

	接頭排列方式
	兩端皆不符合TIA/EIA 568 A或B

	網路線代號
	K


6. 自問自答，即自己發掘問題，自己找出答案（給分將根據題目設計的「嚴謹程度」、「難度」與「作答的品質」）。

Ⅷ. 參考文獻
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