Linux下網路驅動程式追蹤
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Ⅰ. 實驗目的

Ⅱ. 實驗設備

Ⅲ. 背景資料

Ⅳ. 實驗方法

Ⅴ. 實驗步驟

Ⅵ. 實驗記錄

	記錄
	內容

	1
	開機訊息：



	2
	機器
	IP address

	
	H（host）
	

	
	M（netmask）
	

	
	R（router）
	

	
	F（far）
	

	
	N1（near1）
	

	
	N2（near2）
	

	3
	重開機後ARP table已有的entry：

	
	

	
	

	
	.

.

.

.

	4
	ping遠端機器（F）後log檔內容：

.
. 
.
.

	5
	ping遠端機器（F）後ARP table現有entry：

	
	

	
	

	
	.

.

.

.

	6
	ping近端機器（N1）後log檔內容：

.
. 
.
.

	7
	ping近端機器（N1）後ARP table現有entry：

	
	

	
	

	
	.

.

.

.

	8
	ping近端機器（N1）後log檔內容：

.
. 
.
.

	9
	ping近端不存在或未上網機器（N2）後log檔內容：

.
. 
.
.

	10
	ping近端不存在或未上網機器（N2）後ARP table現有entry：

	
	

	
	

	
	.

.

.

.


Ⅶ. 問題與討論

1. 根據【記錄1】，Trace開機訊息的訊息（越多越好，尤其與網路相關的訊息），尋求每一訊息由哪一個檔案（核心程式碼或初始化scrip）的哪一指令所產生，做成如下格式的表格。

	開機訊息
	檔案名稱
	對應的指令或函式

	
	
	

	
	
	

	.

.

.

.
	.

.

.

.
	.

.

.

.


2. 請說明你們實驗小組trace網路卡驅動程式以及協定驅動程式的流程，及用了多少時間。

3. 分別解釋【記錄3、4、5】（ping遠端機器）、【記錄6、7】（ping近端機器）、【記錄8、9】（ping近端不存在或未上網機器）的結果，並綜合做出ping送出ICMP echo的流程圖。

4. 請自行設計一個問題，並自行回答。
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