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1. NetXRay啟動與設定 
1.1由「程式集」(「NetXRay」啟動NetXRay。
1.2由「Capture」(「Capture Filter Setting」設定擷取模式。

1.2.1首先選擇Address設定頁，設定欲擷取封包之來源及目的位址。

1.2.2再來選擇Advanced Filter設定頁，根據你對所觀察的通訊協定的了解設定欲觀察的協定。

1.3由「Capture」(「Start」開始擷取封包。
Ⅵ. 問題與討論

1、 請各位同學以點對點(peer-to-peer)或主從架構(client-server)的觀點來討論所觀察的協定，包括用途、協定封包格式及運作流程。

2、 請討論所觀察的協定是使用哪種下層協定？及被哪些上層協定所使用？並討論之間的關係。

3、 由PDU(Protocol Data Unit)（即封包）間inter-arrival time的記錄，討論所觀察協定之延遲狀況，及延遲主要發生在何時何處。

4、 估計所觀察協定產生之封包資料量大小，討論對網路負擔之大小。（以數值討論）

5、 請同學自行設計協定運作的錯誤狀況，由所觀察的PDUs中描述協定本身對錯誤狀況的處理。
6、 自問自答。即自行發掘問題，並自行找到解答。

Ⅶ. 參考文獻










