路由器操作設定
實驗報告

參與人員：

報告撰寫者：

Ⅰ.　實驗目的
Ⅱ. 實驗設備

Ⅲ. 背景資料

IV. 實驗方法與步驟（以第二台Router為例）

V. 實驗記錄
所記錄的router是 ( R1, R2, R3 ) ?_______

【記錄1】以你所記錄的router為主，一共連接了___個subnets? 
   請在下【圖11-6】將連通的部份由虛線改為實線，並於實線旁標明連通訊息代號，另外條
   列訊息代號及其訊息內容，並註解訊息之意義。
   ex:  1: C 140.113.122.0 is directly connected, Ethernet 0 
           註解:………………….

【圖11-6】網路連通圖(1)

【記錄2】請填寫下列表格，並打勾以標示那些subnet是屬於此router的。

	Subnet
	可ping到的IP

	
	140.113.1.0
	

	
	140.113.2.0
	

	
	140.113.3.0
	

	
	140.113.120.0
	

	
	140.113.121.0
	

	
	140.113.122.0
	

	
	140.113.123.0
	


【表11-1】網路連通表(1)

【記錄3】記錄可ping 其它子網路的IP。
	Subnet
	可ping到的IP

	140.113.1.0
	

	140.113.2.0
	

	140.113.3.0
	

	140.113.120.0
	

	140.113.121.0
	

	140.113.122.0
	

	140.113.123.0
	


【表11-2】網路連通表(2)

【記錄4】記錄目前有那些routing protocols 是enable的。
【記錄5】以你所記錄的router為主，一共連接了___個subnets? 
   請在下【圖11-7】將連通的部份由虛線改為實線，並於實線旁標明連通訊息代號，另外條
   列訊息代號及其訊息內容，並註解訊息之意義。


【圖11-7】網路連通圖(2)

【記錄6】記錄可ping 其它子網路的IP。
	Subnet
	可ping到的IP

	140.113.1.0
	

	140.113.2.0
	

	140.113.3.0
	

	140.113.120.0
	

	140.113.121.0
	

	140.113.122.0
	

	140.113.123.0
	


【表11-3】網路連通表(3)

【記錄7】以你所記錄的router為主，一共連接了___個subnets? 
   請在下【圖11-8】將連通的部份由虛線改為實線，並於實線旁標明連通訊息代號，另外條
   列訊息代號及其訊息內容，並註解訊息之意義。


【圖11-8】網路連通圖(3)

【記錄8】以你所記錄的router為主，一共連接了___個subnets? 
   請在下【圖11-9】將連通的部份由虛線改為實線，並於實線旁標明連通訊息代號，另外條
   列訊息代號及其訊息內容，並註解訊息之意義。


【圖11-9】網路連通圖(4)

【記錄9】是否出現count-to-infinity 的問題，並請解釋為什麼有或是沒有出現此問題，並請於下【圖11-10】標明是拔掉那條線。


【圖11-10】網路連通圖(5)
【記錄10】以你所記錄的router為主，一共連接了___個subnets? 
   請在下【圖11-11】將連通的部份由虛線改為實線，並於實線旁標明連通訊息代 號，另外
   條列訊息代號及其訊息內容，並註解訊息之意義。


【圖11-11】網路連通圖(6)

【記錄11】將Q9中拔掉的serial cable接回，觀看是否能否即時建立新的routing table以反應網路狀況。再將線拔掉，看是否出現count-to-infinity的問題。

【記錄12】觀看目前已設定那些access-lists了，並說明你下了哪些指令。

【記錄13】開啟MS-DOS模式視窗，由此下ping的指令，並記錄是否能ping 到 140.113.122.x的機器。若access-list的功能生效，在MS-DOS下ping 的指令，會看到什麼訊息??

VI. 問題與討論
1. 描述正常及完整的 router設定程序。

2. 若三台 routers設定使用不同的routing protocol，會不會產生問題，請解釋原因。

3. 若3個LAN的IP subnet設成一樣，會產生什麼樣的問題?

4. 如何在一個subnet上限制及禁止使用某一種application?
Hint: access-lists extended lists (100-199) can test conditions of 
      (a) Source and destination addresses
      (b) Specific TCP/IP-suite protocols
      (c) Destination ports

5. 如何將一個subnet切割成兩個分開的subnet?
例如將一個140.113.121.X分成140.113.121.0X及140.113.121.1X。
Hint: 在configure router interfaces的時候，number of bits in subnet field不一定要設8 
6. RIP的count-to-infinity問題是如何產生的? 畫圖舉例說明要在什麼樣的網路環境下才能看出此問題的存在。

7. 自問自答，即自行提出問題並尋找解答。

VII. 參考文獻
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