媒介存取協定模擬

實驗報告
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Ⅰ. 實驗目的

Ⅱ. 實驗設備

Ⅲ. 背景資料

Ⅳ. 實驗方法

Ⅴ. 實驗步驟

Ⅵ. 實驗記錄

	記錄
	環境設定
	內容

	1
	CSMA/CD

10 node

80kbps
	Offered Load=1
	Delay（ms）
	Throughput

	
	
	
	
	

	2
	
	Offered Load=1/2
	Delay（ms）
	Throughput

	
	
	
	
	

	3
	
	Offered Load=1/3
	Delay（ms）
	Throughput

	
	
	
	
	

	4
	
	Offered Load=1/4
	Delay（ms）
	Throughput

	
	
	
	
	

	5
	CSMA

10 node

80kbps
	Offered Load=1
	Delay（ms）
	Throughput

	
	
	
	
	

	6
	
	Offered Load=1/2
	Delay（ms）
	Throughput

	
	
	
	
	

	7
	
	Offered Load=1/3
	Delay（ms）
	Throughput

	
	
	
	
	

	8
	
	Offered Load=1/4
	Delay（ms）
	Throughput

	
	
	
	
	

	9
	ALOHA

10 node

80kbps
	Offered Load=1
	Delay（ms）
	Throughput

	
	
	
	
	

	10
	
	Offered Load=1/2
	Delay（ms）
	Throughput

	
	
	
	
	

	11
	
	Offered Load=1/3
	Delay（ms）
	Throughput

	
	
	
	
	

	12
	
	Offered Load=1/4
	Delay（ms）
	Throughput

	
	
	
	
	

	13
	CSMA/CD

10 node

320kbps
	Offered Load=1


	Delay（ms）
	Throughput

	
	
	
	
	

	14
	
	Offered Load=2
	Delay（ms）
	Throughput

	
	
	
	
	

	15
	
	Offered Load=1/2
	Delay（ms）
	Throughput

	
	
	
	
	


Ⅶ. 問題與討論

1. 由實驗步驟3的結果，以offered load為Y軸，而以throughput為Y軸可畫出一條曲線。同理，依實驗步驟4及5的結果，分別對CSMA及ALOHA，做出各自的曲線。將此三條曲線畫在同一張圖（用Excel 等軟體繪之），比較其 performance，其結果為何，請解釋之，同樣的，重複上述動作，但是以delay為Y軸，比較其結果，並解釋之。

2. COMNET 中的 report 可在 report menu 中選取 Browse Reports 看到。本實驗設定了兩個 link report，其中之一有 link utilization 的結果，它的意義為何？而我們實驗所繪出的曲線代表的又是什麼？兩者相同嗎？為什麼？

3. 參考上課的內容，在實驗步驟5中，當bandwidth 增加時，throughput會增加或減少，或不受影響？是否符合max throughput 中B*L的意義？為什麼？（請做出delay及throughput兩圖，以其值為Y軸，而以offered load為X軸。依圖作為解釋之參考。）
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