Wireless LAN and Mobile IP

實驗報告

參與人員：

報告撰寫者：
Ⅰ. 實驗目的

Ⅱ. 實驗設備

Ⅲ. 背景資料

Ⅳ. 實驗方法與步驟

Ⅴ. 實驗記錄

【記錄1】WavePOINT的訊號強度，說明在WavePOINT與WaveLAN之間的阻隔物(ex:幾層水泥牆)以及當時收訊情況。
【記錄2】在WavePOINT roaming disable情況下，且WaveLAN的Beacon key和Domain ID和WavePOINT相同，則WaveLAN在下列條件下與WavePOINT的連接狀況(是否可以上網路)如何?

	
	Roaming Disable
	Roaming Enable

	NWID與WavePOINT不同
	
	

	NWID與WavePOINT相同
	
	


【記錄3】在WavePOINT roaming enable情況下，且WaveLAN的Beacon key和Domain ID和WavePOINT相同，則WaveLAN在下列條件下與WavePOINT的連接狀況(是否可以上網路)如何?
	
	Roaming Disable
	Roaming Enable

	NWID與WavePOINT不同
	
	

	NWID與WavePOINT相同
	
	


【記錄4】在WavePOINT roaming disable情況下，且WaveLAN的Beacon key和Domain ID和WavePOINT不相同，則WaveLAN在下列條件下與WavePOINT的連接狀況(是否可以上網路)如何?

	
	Roaming Disable
	Roaming Enable

	NWID與WavePOINT不同
	
	

	NWID與WavePOINT相同
	
	


【記錄5】在WavePOINT roaming disable情況下，且WaveLAN的Beacon key和Domain ID和WavePOINT不相同，則WaveLAN在下列條件下與WavePOINT的連接狀況(是否可以上網路)如何?
	
	Roaming Disable
	Roaming Enable

	NWID與WavePOINT不同
	
	

	NWID與WavePOINT相同
	
	


【記錄6】記錄(MH1,MH2)，(MH2,MH3) 彼此距離(約 ? 公尺)以及測試地點。

【記錄7】當ping指令進行500次loop時按Ctrl-c，記錄此packet loss rate。

【記錄8】分別記錄FA、HA、MH的routing table。

Note: 利用 "route -n" 或 "netstat -rn" 觀察 routing table。
	
	FA
	HA
	MH

	Routing Table
	
	
	


【記錄9】分別記錄FA、HA、MH的routing table，說明這些routing tables如何顯示出triangle routing，以及說明原來的連線是否仍存在。
	
	FA
	HA
	MH

	Routing Table
	
	
	

	說明為何與【記錄8】不同
	


Ⅵ. 問題與討論
1. 802.11所採用的MAC protocol為何? 與CSMA/CD有何不同? 請簡述其運作模式。

2. 請解釋802.11所採用的MAC protocol對你在Ad-Hoc wireless LAN中所測得的packet loss rate的影響。

3. 在Mobile IP的實驗中，當MH移動到其他子網路時，MH 上的telnet應用程式是否有中斷的情形，請解釋。

4. 在Mobile IP實驗的步驟4.3中，如果是由與MH屬於同一個 home network的host連線，會有什麼不同的結果??並嘗試解釋此結果。
5. 自問自答，即自行提出問題並尋找解答。
Ⅶ. 參考文獻
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